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Применяется для упаковывания пищевых продуктов, сливочного масла, маргариновой продукции и других пищевых жиров монолитом, автоматического и ручного фасования, запекания, а также для упаковывания пищевых продуктов в замороженном виде.

	Наименование показателя
	Метод испытания
	Норма


	Масса  пергамента площадью 1м2, г
	ГОСТ 13199
	64 + 4


	Разрывная длина,  м, не менее

- в машинном направлении

- в поперечном направлении
	ГОСТ 13525.1
	6000

3000

	Относительное сопротивление

 продавливанию, кПа, не менее

- сухого

- влажного
	ГОСТ 13525.8

ГОСТ 13525.7 и п. 6.4 ГОСТ 1341-97
	270

110

	Жиропроницаемость:

- число сквозных отверстий на 1м2, не более

размером менее 0,1 мм (включ)

размером более 0,1мм

- число просвечивающих крапинок размером более 1мм в наибольшем измерении
	ГОСТ 13525.13 раздел 2
	50

Не допускаются

Не допускаются

	Белизна,  %, не менее
	ГОСТ 30113
	70,0
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Применяется для упаковывания перевязочных материалов и изделий медицинской промышленности, в том числе подлежащих стерилизации 
	Наименование показателя
	Метод испытания
	Норма


	Масса пергамента площадью 1м2, г
	ГОСТ 13199
	56 + 3


	Разрывная длина,  м, не менее

- в машинном направлении

- в поперечном направлении
	ГОСТ 13525.1
	7700

4100

	Относительное сопротивление

 продавливанию, кПа, не менее

- сухого

- влажного
	ГОСТ 13525.8

ГОСТ 13525.7 и п. 6.4 ГОСТ 1341-97
	310

130

	Жиропроницаемость:

- число сквозных отверстий на 1м2, не более

размером менее 0,1 мм (включ)

размером более 0,1мм

- число просвечивающих крапинок размером более 1мм в наибольшем измерении
	ГОСТ 13525.13 раздел 2
	75

Не допускаются

Не допускаются
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Применяется в качестве основы для металлизирования, каширования, ламинирования, силиконизирования, а также для упаковывания пищевых продуктов, требующих влагонепроницаемой и жиронепроницаемой упаковки, для технических и других целей
	Наименование показателя
	Метод испытания
	Норма


	Масса пергамента площадью 1м2, г
	ГОСТ 13199
	40 + 2
44 + 2

	Разрывная длина,  м, не менее

- в машинном направлении

- в поперечном направлении
	ГОСТ 13525.1
	5700

3500

	Относительное сопротивление

 продавливанию, кПа, не менее

- сухого

- влажного
	ГОСТ 13525.8

ГОСТ 13525.7 и п. 6.4 ГОСТ 1341-97
	240

100

	Жиропроницаемость:

- число сквозных отверстий на 1м2, не более

размером менее 0,1 мм (включ)

размером более 0,1мм

- число просвечивающих крапинок размером более 1мм в наибольшем измерении
	ГОСТ 13525.13 раздел 2
	150

Не допускаются

Не допускаются
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  Предназначается для автоматической и ручной упаковки сливочного масла, маргарина, пищевых жиров, творожно-сырковых, кондитерских  изделий, пищевых концентратов  и  другой  продукции, содержащей жиры с увеличенным сроком хранения.    
	Наименование показателя
	Метод испытания
	Норма

	Масса пергамента площадью 1м2, г
	ГОСТ 13199
	50,0 + 3,0



	Разрывная длина,  м, не менее

- в машинном направлении

- в поперечном направлении
	ГОСТ ИСО 1924-1
	7600

3500

	Относительное сопротивление

 продавливанию, кПа, не менее

- сухого

- влажного
	ГОСТ 13525.8

и  п.6.4 ГОСТ 1341
	290

110

	Жиропроницаемость:

- число сквозных отверстий на 1м2 , не более

размером менее 0,1 мм (включ)

размером более 0,1мм

- число просвечивающих крапинок размером более 1мм в наибольшем измерении
	ГОСТ 13525.13 разд.2
	100

Не допускаются

Не допускаются

	Белизна,  %, не менее
	ГОСТ 30113
	76,0



	Непрозрачность, %, не менее
	ГОСТ 8874
	69,0
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